stuvit 3

1. Mieszanie ESTA® Kieserit FINE + gnojowicy/odpadu
przefermentowanego

2. Odktadanie w pasie gnojowicy pod stopami
3. Tworzenie struwitu (fosforan magnezowo-amonowy)

4. rozpuszczone sktadniki odzywcze (NPKMgS) i
krysztaty struwitu (NH4)Mg[PO4]-6H20 w gnojowicy
lub tasmie pofermentacyjne;.

* N jest chroniony przed nitryfikacjg
* P jest chroniony przed ,starzeniem sig*

» Wszystkie sktadniki odzywcze mogg by¢ w peni wykorzystane
przez wysieki korzeniowe i sg bezposrednio dostepne.

MAP-Stracanie

Polega na wykorzystaniu magnezu z kizerytu oraz amo-
nu i fosforu z zawiesiny do wzrostu krysztatéw struwitu
w pasie zawiesiny.

Struwit ma strukture podobng do piasku, a jego typowy
sktad odzywczy to 5%N, 23%P202 i 12%MgO. Struwit
jest fosforanem magnezowo-amonowym (MAP), ktéry
ma te zalete zwiekszajgcg wydajnosé, ze czes¢ azotu

z gnojowicy jest zwigzana jako amon w struwicie i jest
chroniona przed nitryfikacjg i stratami wymywania. Po-
nadto fosforan z gnojowicy w nowym zwigzku Struvit ma
bardzo dobra rozpuszczalno$¢ w kwasie cytrynowym, a
tym samym dostepnos¢ dla roslin poprzez wysigk korze-

WNIOSKI:

niowy, na rowni z potréjnym superfosfatem. W ten
sposob fosforan jest chroniony przed starzeniem i
pozostaje tatwo dostepny dla roslin. Ze wzgledu na
stosunkowo duzg mase (gestos¢ nasypowa 1.380
kg/m?), ESTA® Kieserit FINE jest trudny do jedno-
rodnego wymieszania np. w wozie asenizacyjnym
o pojemnosci 20 m3. Wprowadzenie ESTA®Kieserit
FINE ,just-in-time” do gtowicy rozsiewajgcej ma te
zalete, ze mozna uzyska¢ doktadng mieszanke, a
takze, ze krystalizacja rozpoczyna sie dopiero w glebie
i w pojezdzie rozsiewajgcym nie mogg powstawac
osady przypominajgce piasek. Media nie moga juz
segregowac sie, dopoki nie dostang sie do gleby.

Wasz lokalny sprzedawca

* Uzupefnienie niedoboréw skfadnikoéw odzywczych w nawozach organicznych dla Mg i S
* Poprawa wydajnosci N i P dzieki efektowi struwitu

» Wiekszy wzrost korzeni, bardziej zywotne rosliny i lepsze wypetnienie ziarna

» Zawartosc fosforu w glebie jest zmniejszona w Srednim i dfugim okresie
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EcoZIP - Zalety systemu:
V 0 L M E R E ZI P « Nawozenie depozytowe: Skifadniki odzywcze sg specjalnie umieszczane w obszarze korzeni, gdzie sg potrzebne,
co a nie tylko w poblizu gleby.
Pierwszy opatentowany aplikator do bezemisyjnego umieszczania
depozytow skiadnikow odzywczych na zarosnietych obszarach

(uzytkizielone, zboza, kukurydza itp.).

1. Akcesoria do nawozenia (opcjonalnie)

GRANU-Inject umozliwia jednoczesny wtrysk kizerytu lub innych
nawozow mineralnych bezposrednio do strumienia gnojowicy.
Dzieki dodatkowemu wtryskiwaniu nawozéw drobnoziarnistych i
granulowanych mozna uzupetni¢ braki sktadnikow odzywczych w
nawozach organicznych!

+ Straty azotu sg zredukowane do zera.
+ Lepszy rozwdj roslin i zwigkszone plony suchej masy (do +30% na uzytkach zielonych).
v Zwierzeta moga szybciej wrdci¢ na pole po rozsianiu.

. . . . Pre s . . . . . « Pasza, kiszonka, siano i ziarno nie sg zanieczyszczone gnojowicg, co zmniejsza ryzyko chorob zwierzat.
VOLMER EcoZIP to uniwersalny aplikator, ktory nie tylko umozliwia wjazd w uprawy takie jak uzytki

zielone, zboza, kukurydza itp. EcoZIP jest rowniez szczegdlnie odpowiedni jako aplikator wtryskowy do
pol uprawnych i bezorkowych. Celem EcoZIP jest stworzenie depozytu nawozu (gnojowicy) do gtebokosci
10 cm i ponowne bezpieczne zamkniecie szczeliny. Rosliny i ich system korzeniowy pozostajg w duzej
mierze nietkniete, a struktura gleby i system korzeniowy sg zachowane. Na obszarach uprawnych, takich
jak bruzdy zimowe, unikalne narzedzia EcoZIP zapewniajg drobno rozdrobniong strukture gleby.

« Brak nieprzyjemnego zapachu i zanieczyszczenia powietrza (brak drobnego pytu).

v W przeciwienstwie do konkurencyjnych systemow, szczelina wtryskowa jest catkowicie zamknieta i nie powoduje uszkodzen roslin.
+ Czestotliwo$¢ nawozenia mozna zmniejszy¢, co obniza koszty operacyjne i koszty personelu.

. . « EcoZIP jest szczegdlnie odpowiedni dla upraw ze wzgledu na pionowe, przyjazne dla korzeni zanurzenie opatentowanych narzedzi.
2. Akcesoria do siewu (opcjonalnie) « Elektronicznie sterowany nacisk redlic hydraulicznych zapewnia optymalny schemat pracy, na przyktad na glebach

Nasiona na uzytki zielone lub zboza moga by¢ piaszczystych lub lessowych.
wstrzykiwane w tym samym kroku roboczym, v Zawsze optymalna gtebokos¢ robocza, nawet w przypadku kolein lub miejscowego zageszczenia, dzieki elektronicznemu
8. Ogranicznik opadania/kontrola sekcji na przyklad w potgczeniu z naszymi VOLMER s
’ . Ini PLZAENTY lub EXCEEDER. EcoZIP umozliwia « Brak tworzenia sie grud - EcoZIP zapewnia luzng, kruchg strukture gleby.
(opclona n'e) rownolegte nawozenie i siew, a takze ,tylko siew”. « Przeznaczony do siewu bezposredniego (bezorkowego), poniewaz nie dochodzi do przemieszczania sie gleby.

» Obnizone koszty operacyjne

« Materia organiczna pozostaje na powierzchni i nie jest wymieszana z glebg (zachowany jest stosunek C/N).

* Zminimalizowane szkody w uprawach i mniejszy wptyw na Srodowisko

» Brak naktadek na polu lub na uwrociach dzieki automatycznej
kontroli sekcji

Poréwnanie systemow

. Volmer EcoZIP jest pierwszym urzadzeniem, ktdre bezemisyjnie odklada gnojowice w murawie, a nie na nie;j.
3. mocowanie dyszla

(lub klasyczne trzypunktowe)

 Jednolity rozstaw rzedoéw i jednorodny wzrost
roslin - nawet na uwrociach

» Innowacyjne mocowanie z punktem obrotu
przesunietym do tytu tworzy efekt wleczenia,
zapewniajgc dobrg zwrotnosc¢.

« Solidna konstrukcja zostata zaprojektowana
z my$lg o maksymalnych sitach skrecajgcych
i Scinajgcych.

» Dostepne sg réwniez inne mocowania, np.
klasyczne trzypunktowe.

8-10 cm

Plyta Waz Aplikator Aplikator VOLMER
rozlewowa wleczony stopkowy dyskowy EcoZIP

7. System WTC

* Nasz unikalny system Wheel Tire
Closing System (WTCS) przejmuje
zaréwno precyzyjng kontrole gtebokosci
wtryskiwacza, jak i niezawodne zamy-
kanie otworu wtryskiwacza bez wypierania
gnojowicy z gleby.

Mozliwe zastosowania:

Nawozenie pogtéwne nawozem organic-
znym, ptynnym (ASL) lub mineralnym -
ozliwe réwniez w kombinacji. Siew i
podsiew, a takze doskonale nadaje sie do
podsiewu kukurydzy. Réwnolegle z poniewaz nie dochodzi do prze-
nawozeniem lub indywidualnie. mieszczania sie gleby.

jednostka | EcozZIP | EcozIP | EcozIP | EcozIP Rl ' e o el
4. Dane miary | 3000 6000 9000 | 12000 e e A

Obszary zastosowania:

Uzytki zielone, zboza, kukurydza,
miedzyplony itp. Przeznaczony
réwniez do obszaréw upraw-
nych lub upraw bezorkowych,

Rys.: EcoZIP 6000
Dla lepszej wizualizacji,
ilustracja bez rurki i bez
gtowicy rozdzielajace;.

Rys.: EcoZIP 6000 ztozyt

6. Na rzedzia Rozstaw rzedow 18,75 18,75 18,75 18,75

« Tarcze tngce o grubosci 6 mm czysto 5 Ad . . Glebokos¢ robocza cm 8-10 8-10 8-10 8-10 Advantages:
. aptacja do podfoza
przecinajg darn. o p . J p . Szeroko$é robocza m 3,00 6,00 9,00 12,00 NStraty azotu sg zredukowane do
+ Indywidualnie regulowane redlice otwierajg ’ Wsz.ystllqe Jed”°Stk',m°.9"’1 z J{a_tVYOSC'a Poqqzac Szerokos¢ transportowa m 3,00 3,00 3,00 3,00 zera. Lepszy rozwdj roslin i zwiek-
. e s A po nierdwnym terenie niezaleznie od siebie. . -
glebe i okreslajg ilo$¢ nawozu, ktéra ma Waga ok. kg 2.750 5.500 8.250 11.000 szone plony suchej masy (do +30%
4 » System mozna dostosowa¢ do szerokiego zakresu ] .
by¢ zastosowana. y 9 Wyloty szt. 16 32 48 64 na uzytkach zielonych). Rezultatem

« Przewody gnojowicy umieszczajg zbiomik wymagan dzieki indywidualnej regulacji nacisku redlic.

nawozu na gtebokosci ok. 8-10 cm w glebie.

Hydrauliczna
regulacja cisnienia

Podwozie v v v v : Szczelina wiryskowa catkowicie zamknieta.

Wagi i wymiary sg przyblizone i niewigzace. Moga ulec zmianie bez powiadomienia.

jest aktywny wzrost korzeni w obszar-
ze szczeliny i w magazynie skfadnikow
odzywczych.

v v v v



